
Паспорт на координатный коммутатор
EU-422 

Координатный коммутатор предназначен для расширения номенклатуры установленных 
абонентских устройств для совместной работы в составе с домофоном xVoice. Коммутатор позволяет 
использовать в подъезде координатные и цифровые абонентские устройства одновременно. Удобен 
при замене координатного домофона на домофон xVoice в домах где уже установлены координатные 
абонентские устройства. 
 
   Если в доме более 128 квартир необходимо поставить второй коммутатор и замкнуть перемычку J1.  
   Расчет подключения абонентских устройств к коммутатору при кол-ве абонентов более 128: номер квартиры
минус 128. полученный результат соответствует обычному подключению к коммутатору абонентского устройства 
Пример: номер квартиры (137) - 128 = 9 Необходимо подключить провода от абонентского устройства к коммутатору 
на клеммы десятки (D = 0) единицы ( E = 9 )    

Внимание: все подключения производить только при
отключенном напряжении источника питания!    
 

 проверяйте внимательно полярность подключения проводов подключения.  Неправильно Внимание:
подключенные провода могут привести к неработоспособности или неправильной работе устройства и 
вывести его из строя

 

Описание Подключение

Кол-во входов    цифровых                                                         1
Кол-во выходов    цифровых                                                      1
Кол-во выходов    координатных                                      128
Входное напряжение                                                15В +/- 2%
Номинальные ток потребления                               - 170мА
Рекомендуемые эксплуатационные условия
Диапазон температур от                                   +10С до +35С
Влажность воздуха до                                                         70%
Атмосферное давление                                 630 - 800мм р с 
Вес                                                                                                      160 г 
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Линия от домофона

к блоку питания 15 в  

Подключение

Линия от домофона

к блоку питания 15 в  

Абонентские устройства с 1 по 128 

Абонентские устройства с 129 по 255  

Перемычка j1 
дложеа быть замкнута 
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